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VÝROBCE:

Název (číslo) výrobku:

Splňuje normy: EN 465, 466, 467, EN 13034,

EN 14605EN 1073-1, 1073-2,EN 13982-1,

nebo jiné:

Velikosti:

Barvy:

Materiál:

Gramáž:

Odolnost proti chemikáliím

Odolnost proti kapalinám

Odolnost proti prachovým částicím

Odolnost proti radioaktivním částicím

Odolnost proti mechanickému poškození

Kapsy – druh

Způsob likvidace obleku

Způsob použití

Další vlastnosti podle deklarace výrobce:

Cena pro spotřebitele:

Adresa prodejce:

Tel.:

E-mail:

Internet:

3M

3M 4530

ano

M, L, XL, XXL

Modrá

3-vrstvý polypropylen

dle EN 13034

dle EN 13034

dle EN ISO 13982-1

Oděv je samozhášivý a splňuje požadavky

evropské normy EN533, index 1/0, omezená

ochrana proti ohni a teplu.

134,- Kč bez DPH

3M Česko, spol. s r.o.

Vyskočilova 1

140 00 Praha 4

261 380 111

oop.cz@mmm.com

www.3M.com/cz/oop

3M

3M 4540

ano

M, L, XL, XXL

Bílá

polypropylen

dle EN 13034

dle EN 13034

dle EN ISO 13982-1

dle EN 1073-1, EN 1073-2

Pletené manžety, dvoucestný zip s krycí klo-

pou, pohodlné elastické části v pase a na kot-

nících, prodyšný zadní díl pro lepší cirkulaci

vzduchu.

146,40 Kč bez DPH

3M Česko, spol. s r.o.

Vyskočilova 1

140 00 Praha 4

261 380 111

oop.cz@mmm.com

www.3M.com/cz/oop

3M

3M 4560

ano

M, L, XL, XXL

Bílá

polypropylen/tenká vrstva PE laminátu

dle EN 13034, EN 14605

dle EN 13034, EN 14605

dle EN ISO 13982-1

dle EN 1073-1, EN 1073-2

Laminovaný mikropórovitý materiál s vynikají-

cí prodyšností a pevností, pletené manžety

pro zvýšení pohodlí, obousměrný zip s krycí

klopou, páskou zakryté švy pro lepší ochranu.

186,- Kč bez DPH

3M Česko, spol. s r.o.

Vyskočilova 1

140 00 Praha 4

261 380 111

oop.cz@mmm.com

www.3M.com/cz/oop
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DELTA PLUS GROUP

DT 220

EN533, EN13034, EN1149-1, EN13982-1

M až XXL

bílá

DELTATEK® 6000 – 100% polypropylen

60 g

ano

ano

ano

ano

ano

ne

není specifikováno

dvoucestný zip, antistatický materiál, chrání

proti infekcím, pletené manžety

119,00 Kč

DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

Vršovická 9

101 00 Praha 10

267 227 241

info@delta-plus.cz

www.delta-plus.cz

DELTA PLUS GROUP

DT 230

EN533, EN13034, EN13982-1

M až XXL

bílá

DELTATEK® 6000 – 100% polypropylen

60 g

ano

ano

ano

ano

ano

ne

není specifikováno

dvoucestný zip, antistatický materiál, chrání

proti infekcím, pletené manžety

82,00 Kč

DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

Vršovická 9

101 00 Praha 10

267 227 241

info@delta-plus.cz

www.delta-plus.cz

DuPont

Tyvek® Dual

ano, typ 6, 5

S - XXXL

bílá

Tyvek HDPE + vysoce prodyšný ACT,

antistatický

41 g/m2

slabě koncentrované anorganické látky

typ 6, tlak 0,15 bar

typ 5

ano

odolnost proti oděru a roztržení

bez kapes

recyklace – plast (nekontaminovaný)

vhodný pro horké provozy

odolná přední část a vysoce prodyšná zadní

část oděvu

dle distributora

DuPont CZ

Pekařská 14

155 00 Praha 5

724 158 967

jaroslav.burger@dupont.com

www.dpp-europe.com

DuPont

Tyvek® Classic Plus s ponožkami

ano, typ 6, 5, 4

S - XXXL

bílá, zelená

Tyvek HDPE, antistatický

41 g/m2

slabě koncentrované anorganické látky

typ 6, 4B (biologická rizika) tlak 0,15 bar

typ 5

ano

odolnost proti oděru a roztržení

bez kapes

recyklace – plast (nekontaminovaný)

integrované ponožky + dvojitá nohavice,

přelepené švy a samolepící klopa, palcová

poutka

dle distributora

DuPont CZ

Pekařská 14

155 00 Praha 5

724 158 967

jaroslav.burger@dupont.com

www.dpp-europe.com
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VÝROBCE:

Název (číslo) výrobku:

Splňuje normy: EN 465, 466, 467, EN 13034,

EN 14605EN 1073-1, 1073-2,EN 13982-1,

nebo jiné:

Velikosti:

Barvy:

Materiál:

Gramáž:

Odolnost proti chemikáliím

Odolnost proti kapalinám

Odolnost proti prachovým částicím

Odolnost proti radioaktivním částicím

Odolnost proti mechanickému poškození

Kapsy – druh

Způsob likvidace obleku

Způsob použití

Další vlastnosti podle deklarace výrobce:

Cena pro spotřebitele:

Adresa prodejce:

Tel.:

E-mail:

Internet:

DuPont

Tychem® C2

ano, typ 6, 5, 4, 3

S – XXXL

žlutá

Tyvek + ochranný polymer, antistatický

120 g/m2

vysoce koncentrované anorganické látky,

organické látky

typ 6, 4, 3B (biologická rizika) tlak 2 bary

typ 5, prachotěsný

ano

odolnost proti oděru a roztržení

bez kapes

recyklace – plast (nekontaminovaný)

dvojitý zip, dvojité rukávy

dle distributora

DuPont CZ

Pekařská 14, 155 00 Praha 5

724 158 967

jaroslav.burger@dupont.com

www.dpp-europe.com

Kimberly-Clark Professional*

KLEENGUARD* A80

EN 14605:2005, EN ISO 13982-1:2004,

EN 1073-2:2002, EN 14126:2003,

EN 1149-1:1995, EN 463, CE0120

M, L, XL, XXL, XXXL

oranžová

Tkanina Apparel - vnější vrstva potažena fólií odolnou

vůči potřísnění a postříkání mnoha druhy kapalin a vůči

prachovým částicím. Vnitřní vrstva podobná látce, avšak

jedná se o tuhý, netkaný polypropylen, odolný vůči otěru.

ano, oděv odolný vůči kapalinám

EN 14605:2005

Odolnost proti kapalinám EN 14605:2005

Ochrana proti částicím EN ISO 13982-1:2004

Ochrana proti kontaminaci radioaktivním

prachem EN 1073-2:2002

ano

bez kapes

Likvidace obleku ihned po použití. Oblek se nesmí prát.

Způsob likvidace dle kontaminace a lokálních nařízení.

Vhodná pro náročné průmyslové čištění, manipu-

laci s chemikáliemi, asanaci zeminy, přípravu

a míchání barev, čištění a petrochemické práce

Kombinéza chrání proti vysokotlak. postřiku vodou
ředitelných chemikálií. Ultrasonické švy, překrytí
zipu dvojitou légou s VELCRO suchým zipem pro
opakované použití a tkanina odolná vůči protržení
tvoří bariéru proti průniku kapalin. Antistatická,
schváleno pro ochranu proti radioaktivnímu prachu
a před biologickým nebezpečím.

Kimberly-Clark Professional s.r.o.,

Karolinská 650/1, Praha 8

+420 226 214 111

kcpmarketing@kcc.com

www.kcprofessional.cz, ww.evolutionofcare.com

Kimberly-Clark Professional*

KLEENGUARD* A50

EN 13034:2005, EN ISO 13982-1:2004,

EN 1073-2:2002, EN 1149-1:1995, EN 468,

CE0120

S, M, L, XL, XXL, XXXL

Bílá, modrá

Tkanina SMS - vnější vrstva netkaný polypropylen

odolný vůči otěru. Střední vrstva se skládá z pavučiny

mikrovláken, které jsou schopné odfiltrovat velké

množství kapalin na bázi vody a prachových částic.

Odolnost vůči potřísnění chemickými látkami,

Limitovaná ochrana proti potřísnění EN 13034:2005

Limitovaná ochrana proti potřísnění EN

13034:2005

Ochrana proti částicím EN ISO 13982-1:2004

Ochrana proti kontaminaci radioaktivním

prachem EN 1073-2:2002

ano

bez kapes

Likvidace obleku ihned po použití. Oblek se nesmí prát.

Způsob likvidace dle kontaminace a lokálních nařízení.

Vhodné pro chemický a farmaceutický průmysl, výrobní

provozy, lakovny, veřejné služby, elektrotech. průmysl

a zemědělství. K dostání také ve verzi kalhot a bundy.

Prodyšná kombinéza se vzdušnou tkaninou snižující

nebezpečí tepelné zátěže. Odolná tkanina SMS

s úpravou pro zvýš. ochranu proti potřísnění chemiká-

liemi. Neobsahuje silikon, ideální pro lakovny. Spec.

tkanina snižuje riziko kontaminace vlákny. Antistatic-

ká, schváleno podle EN 1073-2 pro ochranu před

radioaktivním prachem.

Kimberly-Clark Professional s.r.o.,

Karolinská 650/1, Praha 8

+420 226 214 111

kcpmarketing@kcc.com

www.kcprofessional.cz, ww.evolutionofcare.com

OCHRANNÉ
ODĚVY
S JEDNORÁZOVÝM
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Kimberly-Clark Professional*

KLEENGUARD* A25

EN 468, EN 13034:2008,

EN ISO 13982-1:2004, CE0120

S, M, L, XL, XXL, XXXL

Bílá s šedým elastickým pásem

Prodyšná tkanina SMS, snižuje nebezpečí

tepelného zatížení.

ne

Odolnost proti průniku kapalin ve formě

jemného poprašku (EN 468)

Ochrana proti částicím EN ISO 13982-1:2004

ne

ano

bez kapes

Likvidace obleku ihned po použití. Oblek se nesmí prát.

Způsob likvidace dle kontaminace a lokálních nařízení.

Tato kombinéza je vhodná pro práci s kapali-

nami, prášky a k obecné výrobě a údržbě

Pohodlí – mex. flexibilita. Bílá tkanina SMS i šedý

pás z laminované fólie zabrání průniku 99% čás-

tic větších než 1 mikron a kapalin na bázi vody.

Šedý elasticky pás umožňuje lepší pohyblivost.

Neobsahuje silikon. Pevné trojitě prošité vnitřní

švy zlepšují odolnost proti roztržení.

Kimberly-Clark Professional s.r.o.

Karolinská 650/1, Praha 8

+420 226 214 111

kcpmarketing@kcc.com

www.kcprofessional.cz, ww.evolutionofcare.com

LAKELAND Industries Europe Ltd

MicroMAX NS Cool Suit

EN 530, EN 863, EN 1073-2, EN 1149-1,

EN13034, EN 13982

M – XXXL

kombinace bílé s modrou

přední díl - MicroMAX NS – mikroporézní PE

vrstvená tkanina, zádový modrý díl Safegard –

čtyřvrstvý polypropylenový SMMS materiál

přední díl - 65g/m2, zád.díl - 55g/m2

ano

ano

ano

ano

ano

ne

typ 5/6, antistatické vlastnosti, velmi pevný

ve švech, komfortní

121,– Kč/ks (bez DPH 19%)

Peter Klištinec

5.května 163, Louny

415 652 017

obchod@kliptrend.cz

www.kliptrend.cz

LAKELAND Industries Europe Ltd

MicroMAX

EN 530 EN 863, EN 1149-1, EN 1073-2,

EN 13034, EN 13982-1, EN 14126

M – XXXL

bílá

MicroMAX - mikroporézní PE vrstvená tkanina

68g/m2

ano

ano

ano

ano

ano

ne

typ 5/6, antistatický, vysoká mechanická

odolnost díky unikátní nylonové řídké tkanině,

umístěné mezi lepené vrstvy, velmi pevný ve

švech

129,– Kč/ks (bez DPH 19%)

Peter Klištinec

5. května 163, Louny

415 652 017

obchod@kliptrend.cz

www.kliptrend.cz

LAKELAND Industries Europe Ltd

ChemMAX 1

EN 340, EN 13034, EN 13982, EN 14605,

EN 14065, EN 14625, EN 1149-1, EN 1073,

EN 530, EN 863, EN 5082, EN 368, EN 369

M – XXXL

žlutá

HD/PE ochranná vrstvená tkanina

78g/m2

ano

ano

ano

ano

ano

ne

typ 3 a 4, antistatické vlastnosti, všité

vycpávky na kolenou, jedinečný „Superb“

design

323,– Kč/ks (bez DPH 19%)

Peter Klištinec

5.května 163, Louny

415 652 017

obchod@kliptrend.cz

www.kliptrend.cz
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VÝROBCE:

Název (číslo) výrobku:

Splňuje normy: EN 465, 466, 467, EN 13034,

EN 14605EN 1073-1, 1073-2,EN 13982-1,

nebo jiné:

Velikosti:

Barvy:

Materiál:

Gramáž:

Odolnost proti chemikáliím

Odolnost proti kapalinám

Odolnost proti prachovým částicím

Odolnost proti radioaktivním částicím

Odolnost proti mechanickému poškození

Kapsy – druh

Způsob likvidace obleku

Způsob použití

Další vlastnosti podle deklarace výrobce:

Cena pro spotřebitele:

Adresa prodejce:

Tel.:

E-mail:

Internet:

North Safety Products Europe B.V.

Nort Gen FR Plus

CE Typ 5 & 6-podle BS EN ISO 13982-1:2004

a BS EN ISO13034:2005),EN1149-2:2008,

EN533 Index 1, EN 1073:2002

M – XXL

bílá, modrá

3-vrstvý, měkký, bez silikonu

ano

ano, proti postříkání

ano

ano

ano

žádné

Petrochemický a automob. průmysl, těžba

a zpracování nafty,práce s benzínem, prům.

čištění, údržbářské práce, prevence katastrof,

nukleární průmysl

Prodyšný materiál,obousměrné kryté zdrhova-

dlo, 3-dílná kapuce

6,60 EUR

Bramfelder

Chaussee 41

Hamburg

+49(0)406-11775-0

verkauf@northsafety.de

www.northsafety.com

North Safety Products Europe B.V.

North GEN Air

CE Typ 5 & 6 podle BS

EN ISO 13982- 1:2004 a BS EN ISO

13034:2005, EN1149, EN 1073:2002

M – XXL

bílá

Mikroporézní polypropylen, s laminovaným

filmem, měkký bez silikonu

ano

ano

ano

ano

ano

žádné

Likvidace azbestu,lakýrenské p., farm.,

automob. a elektronický průmysl, zemědělství,

likvidace odpadu, strojírenství, nukleární

prům., policejní a civilníochrana, záchranáři,

soudní lékařství, stavebnictví

Obousměrné kryté zdrhovadlo, 3-dílná

kapuce, vynikající ochranaproti chemikáliím

a prachu

6,15 EUR

Bramfelder

Chaussee 41

Hamburg

+49(0)406-11775-0

verkauf@northsafety.de

www.northsafety.com

AXENTO GmbH, SRN

Uvex sil-Wear Typ 5/6, 9807

EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1073-1,

EN 1073-2, EN 1149-1

M – XXXL

bílá/limetová

polypropylenový vlís/polyethylenová fólie

ano

ne

ano

ano

jednorázový

Antistatické vlastnosti dle EN 1149-1,

kompatibilní s ochr. maskou a brýlemi

135,– Kč

UVEX Safety CZ, k.s.

Na Jamách 394

516 01 Rychnov nad Kněžnou

494 531 331, fax: 494 533 395

info@uvex.cz

www.uvex-safety.cz

OCHRANNÉ
ODĚVY
S JEDNORÁZOVÝM
POUŽITÍM
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AXENTO GmbH, SRN

Uvex sil-Wear Typ 3, 9800

EN 13034, EN-ISO 13982-1,

EN 1073-1, EN 1073-2, EN 1149-1,

EN 14605

S – XXXL

stříbrná

polypropylenový vlís/polypropyleno-

vá fólie

ano

ano

ano

ano

jednorázový:chemický,

automobilový průmysl, sanace,

lékařství, a další

Antistatické vlastnosti dle EN 1149-

1, patentovaný model; kompatibilní

s ochr. maskou a brýlemi

914,– Kč

UVEX Safety CZ, k.s.

Na Jamách 394

516 01 Rychnov nad Kněžnou

494 531 331, fax: 494 533 395

info@uvex.cz

www.uvex-safety.cz

AXENTO GmbH, SRN

Uvex sil-Wear Typ 3B, 9808

EN 13034, EN-ISO 13982-1,

EN 1073-1, EN 1073-2, EN 1149-1,

EN 14605

S – XXXL

stříbrná

polypropylenový vlís/polypropyleno-

vá fólie s aktivní vrstvou AgPure

ano

ano

ano

ano

jednorázový: styk s biologic.nebez-

peč.látkami, lékařství, chemický,

stavební, farmaceutický průmysl,

a další..

Antistatické vlastnosti dle

EN 1149-1, patentovaný model;

kompatibilní s ochr. maskou

a brýlemi

1468,– Kč

UVEX Safety CZ, k.s.

Na Jamách 394

516 01 Rychnov nad Kněžnou

494 531 331, fax: 494 533 395

info@uvex.cz

www.uvex-safety.cz

ZVG Zellstoff Verarbeitung AG

Paint-Tex/Tritex plus

EN 340, EN 1149-01, EN 13034

M, L, XL, XXL, XXXL

světle šedá

SMS, 100% polypropylen

65g/m2

TYP 5

omezeně odolný

odolný

neodolný

odolný

bez kapes

spalováním

prodyšný, antistatická úprava

125 Kč/ks bez DPH

ZVG Zellstoff Verarbeitung AG – org.

složka, Pálavská 319, Suchohrdly

669 02 Znojmo

515 221 508, 723 216 780

info@zvg.cz

www.zvg.cz

ZVG Zellstoff Verarbeitung AG

Secutex SL

EN 14605/05, EN ISO 13982-

1/04, EN 1073-2/02, EN 4126/03,

EN 1149-1/95

L, XL

bílá s oranžově přelepenými švy

SMS-100% polypropylen, PE

60 g/m2

TYP 4 + 5 + 6

odolný

odolný

třída 2

odolný

bez kapes

spalováním

prodyšný, antistatická úprava,

úspěšná zkouška ochrany proti

virům dle evropské normy EU 14126

149 Kč/ks bez DPH

ZVG Zellstoff Verarbeitung AG – org.

složka, Pálavská 319, Suchohrdly

669 02 Znojmo

515 221 508, 723 216 780

info@zvg.cz

www.zvg.cz

ZVG Zellstoff Verarbeitung AG

Tritex Pro

EN 340, EN 13034

M, L, XL, XXL, XXXL

modrá

SMS, 100% polypropylen

65g/m2

TYP 5 + 6

omezeně odolný

odolný

neodolný

odolný

bez kapes

spalováním

prodyšný, vysoké bariérové vlast-

nosti

129 Kč/ks bez DPH

ZVG Zellstoff Verarbeitung AG – org.

složka, Pálavská 319, Suchohrdly

669 02 Znojmo

515 221 508, 723 216 780

info@zvg.cz

www.zvg.cz
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VÝROBCE:

Název (číslo) výrobku:

Splňuje normy: EN 531, EN 533, EN 470-1,

EN ISO 11611, EN ISO 14116, nebo jiné:

Velikosti:

Barvy:

Vnější materiál:

Vnitřní materiál:

Mezivrstva:

Gramáž svrchního materiálu:

Odolnost proti: – šíření plamene

– konvekčnímu teplu

– sálavému teplu

– roztavenému kovu

Odolnost proti teplotám do:

Dále odolnost proti:

Kapsy – druh:

Dosvitný – signální materiál na těchto částech:

Druh údržby:

Cena pro spotřebitele:

Další vlastnosti dle deklarace výrobce:

Adresa prodejce

Tel.

E-mail

Internet

AXENTO GmbH, SRN

bunda textreme fire, 9878.6

EN 531 (A B1 C1 E1), EN 470-1, EN 1149-3,

ENV 50354:2000 Třída 2, ENV 50354: 2000

Třída 1, Öko-Tex Standard 100

42–64, 90, 94, 98, 102–110

modrá

banwear+ : 50% bavlna, 50% polyester

s Nega-Stat® vláknem 340 g/m2

ano

překryté zapínání, 2 prsní kapsy s patkou,

2 boční k.- uzavíratelné, 2 vnitřní náprsní k., vnitřní

uzavíratelná k., uzav. kapsa v horní části rukávu

–

75 °C

1.805,-

materiál banwear+ : chránící před ohněm, výsokými tep-

lotami, při svařování; bez obsahu kovových částí; Nega-

Stat® vlákno: složení z karbonového základu ovinutého

pláštěm z PE, antistat., ochr. kat. III

UVEX Safety CZ, k.s., Na Jamách 394,

516 01 Rychnov nad Kněžnou

494 531 331, fax: 494 533 395

info@uvex.cz

www.uvex-safety.cz

AXENTO GmbH, SRN

lacl. kalhoty textreme fire, 9878.7

EN 531 (A B1 C1 E1), EN 470-1,

EN 1149-3, ENV 50354:2000 Třída 1,

Öko-Tex Standard 100

42-64, 90, 94, 98, 102–110

modrá

banwear+ : 50% bavlna, 50% polyester

s Nega-Stat® vláknem 340 g/m2

ano

kapsa s patkou na laclu s poutkem na brýle, boční

rozepínání - dále regulovatelné, 2 boční kapsy, 2 zadní

kapsy uzavřené patkou, 1 kapsa na skládácí metr

–

75 °C

1.338,-

materiál banwear+ : chránící před ohněm, výsokými tep-

lotami, při svařování; bez obsahu kovových částí; Nega-

Stat® vlákno: složení z karbonového základu ovinutého

pláštěm z PE, antistat., ochr. kat. III

UVEX Safety CZ, k.s., Na Jamách 394,

516 01 Rychnov nad Kněžnou

494 531 331, fax: 494 533 395

info@uvex.cz

www.uvex-safety.cz

AXENTO GmbH, SRN

bunda VIVA G/NB textreme fire, 8974.5

EN 533, EN 1149-3, EN 13034 Typ 6,

ENV 343, EN 471

S, M, L, XL, XXL, XXXL

námořnická modrá/reflexní žlutá

gammatex® FA 3000, 98% polyester, 2% kar-

bon, Hydrofil, povrch polyuretan

ano

2-cestný chráněný zip, 2 náprsní kapsy, 2 boční kapsy,

odnímatelná podšívka, v horní části místo pro vložení

jmenovky, límec – stojáček se zabudovanou kapucí

reflexní pruhy na přední i zadní části oděvu

a na loktech rukávů

40 °C

7.256,-

nehořlavé a antistatické vlákno odolné také

proti kyselinám a chemikáliím; ideální pro rafi-

nerie, elektrikáře, atd.; větru a vodě odolná,

prodyšná, antistat., ochr. kat. III

UVEX Safety CZ, k.s., Na Jamách 394,

516 01 Rychnov nad Kněžnou

494 531 331, fax: 494 533 395

info@uvex.cz

www.uvex-safety.cz
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Canis Safety a.s.

MOFOS kód: 1010-VV

EN340, EN470-1

46 – 64

Šedo-oranžová

kepr s nehořlavou úpravou 100% bavlna

420g/m2

ne

blůza 349,- bez DPH, kalhoty 349,- bez DPH

Blůza pro svářeče, kryté zapínání, zdvojené

lokty, náprsní kapsa. Kalhoty zdvojená kolena,

volný pas se zapínáním na knoflíky, šle, kryty

přes obuv

Canis Safety a.s.

U Tesly 1825, 735 41 Petřvald

+421 599 529 622, fax: +421 599 529 666

petrvald.velkoobchod@canis.cz

www.canis.cz

Canis Safety a.s.

ENERGETIK kód: 9042

EN531/A B1 C1, EN1149-5

48 – 64

Modrá

kepr 75% bavlna 24% polyester 1% antista-

tický materiál s nehořlavou úpravou PROBAN

220g/m2

ne

Souprava 1.659,- bez DPH

Pánská souprava, antistatická s trvale nehoř-

lavou úpravou PROBAN, blůza s krytým zapí-

náním, kalhoty do pasu

Canis Safety a.s.

U Tesly 1825, 735 41 Petřvald

+421 599 529 622, fax: +421 599 529 666

petrvald.velkoobchod@canis.cz

www.canis.cz

Canis Safety a.s.

ENERGETIK kód: 9043

EN531/A B1 C1, EN1149-5

48 – 64

Modro-oranžová

kepr 75% bavlna 24% polyester 1% antista-

tický materiál s nehořlavou úpravou PROBAN

220g/m2

ano – reflexní doplňky

Souprava 1.789,- bez DPH

Pánská souprava, antistatická s trvale nehoř-

lavou úpravou PROBAN, blůza s krytým zapí-

náním a oranžovým sedlem, kalhoty do pasu,

reflexní doplňky

Canis Safety a.s.

U Tesly 1825, 735 41 Petřvald

+421 599 529 622, fax: +421 599 529 666

petrvald.velkoobchod@canis.cz

www.canis.cz

DELTA PLUS GROUP

TONPA

EN531, EN1149-1, EN13034, EN533

S až 4XL

modrá/zelená

55% Modacrylic STACIFLAM, 45% Bavlna 295

g/m, antistatická uhlíková vlákna

295 g

ano

ano

ano

ne

Kyselině sírové 30 %, Uhličitanu sodnému

10 %, p-Xylenu : penetrační index 34,5 %,

Butanu-1-ol : penetrační index 22,7 %

4 – kryté lištou

Prát max. na 75°C (max. počet praní 50), normální údrž-

ba, může se máchat a ždímat. Žehlit na maximální teplotu

200°C. Udržba pomocí běžných rozpouštědel.

1.780,– Kč

antistatická odolnost

DELTA PLUS GROUP

Vršovická 9, 101 00 Praha 10

267 227 241

info@delta-plus.cz

www.delta-plus.cz
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VÝROBCE:

Název (číslo) výrobku:

Splňuje normy: EN 531, EN 533, EN 470-1,

EN ISO 11611, EN ISO 14116, nebo jiné:

Velikosti:

Barvy:

Vnější materiál:

Vnitřní materiál:

Mezivrstva:

Gramáž svrchního materiálu:

Odolnost proti: – šíření plamene

– konvekčnímu teplu

– sálavému teplu

– roztavenému kovu

Odolnost proti teplotám do:

Dále odolnost proti:

Kapsy – druh:

Dosvitný – signální materiál na těchto částech:

Druh údržby:

Cena pro spotřebitele:

Další vlastnosti dle deklarace výrobce:

Adresa prodejce

Tel.

E-mail

Internet

DELTA PLUS GROUP

TONVE

EN531, EN1149-1, EN13034, EN533

S až 4XL

modrá/zelená

55% Modacrylic STACIFLAM, 45% Bavlna

295 g/m, antistatická uhlíková vlákna

295 g

ano

ano

ano

ne

Kyselině sírové 30%, Uhličitanu sodnému

10%, p-Xylenu : penetrační index 34,5%,

Butanu-1-ol : penetrační index 22,7%

2 – kryté lištou

Prát max. na 75°C (max. počet praní 50),

normální údržba, může se máchat a ždímat.

Žehlit na maximální teplotu 200°C. Údržba

pomocí běžných rozpouštědel.

2.090,– Kč

antistatická odolnost

DELTA PLUS GROUP

Vršovická 9, 101 00 Praha 10

267 227 241

info@delta-plus.cz

www.delta-plus.cz

DELTA PLUS GROUP

TONCO

EN531, EN1149-1, EN13034, EN533

S až 4XL

modrá/zelená

55% Modacrylic STACIFLAM, 45% Bavlna

295 g/m, antistatická uhlíková vlákna

295 g

ano

ano

ano

ne

Kyselině sírové 30%, Uhličitanu sodnému

10%, p-Xylenu : penetrační index 34,5%,

Butanu-1-ol : penetrační index 22,7%

4 - kryté lištou

Prát max. na 75°C (max. počet praní 50),

normální údržba, může se máchat a ždímat.

Žehlit na maximální teplotu 200°C. Údržba

pomocí běžných rozpouštědel.

3.190,– Kč

antistatická odolnost

DELTA PLUS GROUP

Vršovická 9, 101 00 Praha 10

267 227 241

info@delta-plus.cz

www.delta-plus.cz

Materiál: DuPont, oděvy: partn.výrobci

Nomex® Comfort

ano

libovolné

libovolné

Nomex® Comfort (aramid)

220 g/m2

ano

ano

ano

ne

380 °C

mechanickému poškození, oděru,

chemikáliím

dle požadavku uživatele

dle požadavku uživatele

praní 60°C

dle konkrétního modelu

antistatické vlastnosti (uhlíkové vlákno)

DuPont CZ

Pekařská 14, 155 00 Praha 5

724 158 967

jaroslav.burger@dupont.com

www.dpp-europe.com
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